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Novo

YOKOHAMA
Zimske gume visokih performansi

P6 - 11

P12 - 13

Za terenska vozila i 4x4

Serije: 60% - 80%     Inči: 18 - 15

V902A V902B V903

Serije: 35% - 65%    Inči: 20 - 13

* W.drive® preporuča 

Njemački auto-klub

Za putnička i terenska vozila
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Temeljeno na njenim prepoznatim visokim performansama 
na snijegu i ledu kod postojećih linija, “T-range”(*) za 
velike brzine postignut je jačanjem strukture guma i 
prilagodbom novog spoja na površini gume.
*brzina ovisi o veličini.

Zimska guma za terenska vozila

Vijugavi središnji blok 
dizajn koji povećava ogib.

Vijugavi središnji utori 
raspršuju snijeg, dok dodatni rub poboljšava 
vuču na ledu.

„Mrežne” lamele
povećavaju ogib i maksimalno smanjuju 
otklizavanje u bilo kojem smjeru.

Dva široka utora 
na vrhu sprečavaju bočno otklizavanje. 
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18
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265/60R18 110H
275/65R17 115T
265/65R17 112T
235/60R16 100T
255/65R16 109T
215/65R16 98T
275/70R16 114T
265/70R16 112T
245/70R16 107T
235/70R16 106T
225/70R16 107H
215/70R16 100T
235/80R16 109T
215/80R16 103T
205/80R16 104T
265/70R15 112T
225/70R15 100T
205/70R15 96T
215/80R15 102T
195/80R15 96T
31X10.50R15 109Q

7.5 ~ 9.5
7.5 ~ 9.5
7.5 ~ 9.5
6.5 ~ 8.5
7.0 ~ 9.0
6.0 ~ 7.5
7.0 ~ 9.0
7.0 ~ 9.0
6.5 ~ 8.0
6.0 ~ 8.0
6.0 ~ 7.5
5.5 ~ 7.0
6.0 ~ 8.0
5.5 ~ 7.0
5.0 ~ 7.0
7.0 ~ 9.0
6.0 ~ 7.5
5.0 ~ 7.0
5.5 ~ 7.0
5.0 ~ 6.5
7.0 ~ 9.0

RF

RF

■

GEOLANDAR I/T+ Uzorak br. G071
Serija VeličinaInč Odobrena širina 

naplatka

Širina naplatka odobrena ETRTO standardom iz priručnika za 2009. ili iz 
TRA YEAR BOOK 2008.
RF = Pojačano
■ = Dostupna A.V.S. WINTER V901 veličina

12 13

Maksimalna brzina 190km/h
Za oznaku brzine T

u slučaju
31x10.5R15 Q = 160km/h

(Oznaka za brzinu ovisi o veličini)

max.
190km/h

Potpune performanse u zimskim divljinama Ponašanje na suhom

Ponašanje na mokromKočenje 
na mokrom

Akvaplaning (u zavoju)Kočenje na suhom

Usporedba performansi (Suho / Mokro)

Z
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Dostupna vel ič ina

14 15

Za vašu udobnost i sigurnost

•Nikad ne stavljajte gume na oštećene naplatke ili one koji su 
popravljeni varenejem ili lemljenjem.

•Nikad ne pumajte gumu iznad 275kPa (2.75bar, 40psi).
•Pumpanje treba obaviti u sigurnosnom kavezu.
•Ne stavljajte gume različitih veličina ili izrade na istu osovinu, 

osim za kratku uporabu ili postavljanje privremene 
rezervne gume.

•Vanjski promjer kotača mora biti jednak unutarnjem 
promjeru gume.

•Uvijek postupajte u skladu s uputstvima u priručniku o 
automobilu ili na pločici s informacijama o gumama u 
automobilu kako biste osigurali pravilan pritisak u gumama 
(pogotovo u slučaju vožnje autocestom i/ili prilikom vožnje 
pod velikim opterećenjem).

•Nikad ne ispuštajte zrak i ne smanjujte pritisak zraka ukoliko su 
gume vruće nakon vožnje.

•Pretjerano ili premalo napumpane gume predstavljaju opasnost 
i mogu izazvati nesreću ili oštećenja na gumama.

•Provjerite pritisak u gumama (uključujući i rezervnu) barem 
jednom na mjesec i prije svakog duljeg putovanja.

•Kamenčići, šljunak  i ostali predmeti koji se zaglave u utorima 
guma mogu oštetiti gumu. Uklonite te predmete iz utora.

•Gume postavlja profesionalna osoba.
•Sve predmete na cesti, poput rupa, stakla, metala, kamenja, 

ostataka drveća, rubnika i sličnog, koji mogu oštetiti gumu 
treba izbjegavati.

•Kako bi se sačuvala sigurnost u prometu i vijek trajanja gume, 
YOKOHAMA preporučuje sigurnu vožnju i izbjegavanje 
prebrzog ubrzanja, naglog kočenja ili skretanja u situacijama u 
kojima to nije nužno.

Izrada i specifikacije podložne su promjenama sa ili 
bez obavijesti.

Skladištenje guma s čeličnim remenom:
•Ne izlažite gume izravnoj sunčevoj svjetlosti i čuvajte 

podalje od mjesta s visokim temperaturama, vlagom, teških 
električnih strojeva, varilica, itd.

•Gume treba čuvati na hladnom, suhom i tamnom mjestu u 
kontroliranim uvjetima.

Kako bi se sačuvala sigurnost u prometu, YOKOHAMA 
preporučuje znatno sporiju vožnju u nepovoljnim 
vremenskim uvjetima ili nepovoljnim uvjetima na cesti.

Trokutaste oznake (   )
Sa strane označavaju položaj površine utora 
„indikatora istrošenosti površine”, „indikatori 
istrošenosti površine” predstavljaju 1.6 mm 
presotale dubine utora kada je potrebno
zamijeniti gumu.

Indikator istrošenosti površine

•Ukoliko smatrate da je automobil nestabilan ili osjetite neobičnu 
buku ili vibracije, zaustavite automobil na sigurnom mjestu i 
pregledajte gume. Čak i ukoliko ne postoje vidljiva oštećenja, 
vozite polako i zatražite pregled guma kod prodavatelja što je 
prije moguće.

•Zimske gume (sa / bez zračnice) ne smiju se miješati s ostalim 
tipovima guma.

•Nova zimska guma ne bi smjela prelaziti brzinu od 80 km/h 
tijekom prvih 100 km.

•Na zimskim cestama potrebno je izbjegavati naglo kretanje i 
zaustavljanje, kao i održavati pravilan razmak.

•Ukoliko koristite lance, provjerite odgovara li veličina i pričvrstite 
ih najprije za osovinu.

•Ukoliko koristite lance, izbjegavajte dulju vožnju po cestama na 
kojima nema snijega i leda.

Ukoliko primijetite sljedeće, nipošto ne koristite 
gume i odmah ih zamijenite:
•Ukoliko je guma istrošena do indikatora istrošenosti.
•Ukoliko se pojave pukotine.
•Ukoliko vire žice ili kablovi.

• Oznaka za pojačanost (dodatni teret)
Indeks mase tereta predstavlja maksimalni kapacitet gume za 
opterećenja teretom pod specifičnim uvjetima.

• Rotacija gume
Rotacija gume uobičajena je promjena položaja svake gume na 
automobilu kako bi se maksimalno smanjilo neuobičajenu (ili 
nejednaku) istrošenost površine, što može izazvati:
  1. Neuobičajene vibracije („trešnja”)
  2. Buku
  3. Smanjenu udobnost vožnje
  4. Kraći vijek trajanja guma
NAPOMENA: Preporučujemo promjenu guma odmah nakon što 
primijetite bilo koji od gore navedenih uvjeta (posebice na 
prednjim gumama).

• Aspect omjer
Aspect omjer je omjer visine dijela gume i (H) to širine dijela 
gume (W).

Aspect omjer (%) = H
W

 x 100

• Oznaka brzine
Oznaka brzine odnosi se na 
maksimalne brzine koje guma 
može dostići. Vrijedi isključivo 
za gume koje su pravilno 
napumpane i opterećene u 
skladu s naznačenom masom 
dozvoljenog tereta.

Oznaka brzine

N
P
Q
R
S
T
H
V
W
Y

(Y)

Brzina (km/h)

140
150
160
170
180
190
210
240
270
300

iznad 300

Kategorija brzine

ZR

Brzina (km/h)

iznad 240

Tehničke informacije

Funte

61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

kg

257
265
272
280
290
300
307
315
325
335
345
355
365
375
387
400
412
425
437
450

Funte

81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

kg

462
475
487
500
515
530
545
560
580
600
615
630
650
670
690
710
730
750
775
800

Funte

101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123

kg 
825
850
875
900
925
950
975

1000
1030
1060
1090
1120
1150
1180
1215
1250
1285
1320
1360
1400
1450
1500
1550

• Indeks mase tereta
Indeks mase tereta predstavlja maksimalni kapacitet gume za 
opterećenja teretom pod specifičnim uvjetima.

Oznaka sa strane
Za uporabu guma u izuzetno snježnim uvjetima

Inč

20/19/18 inča

Veličina

P 8 – 9

20

19

18

295/40R20

275/40R20

275/45R20

255/50R20

245/35R19

255/40R19

275/45R19

245/45R19

265/50R19

255/50R19

255/55R19

235/55R19

265/35R18

255/40R18

245/40R18

235/40R18

225/40R18

215/40R18

255/45R18

245/45R18

235/45R18

225/45R18

215/45R18

245/50R18

235/50R18

225/50R18

255/55R18

235/55R18

285/60R18

265/60R18

255/60R18

235/60R18

225/60R18

Serija

40

45
50
35
40
45

50

55

35
40

45

50

55

60

G071
P 12 – 13

110H

* = Pojačano

˚ = Dodatan teret
● = Uskoro dostupno

V902A/B

*110V

*106V

*110V

*109V

˚●93V

*100V

*108V

*102V

*110V

*107V

*111V

101V

*97V

*99V

*97V

*95V

*92V

●85V

*103V

*100V

●94V

*95V

*93V

*104V

*101V

95V

*109V

100V

116H

*112H

*107H

100H

Inč

17/16 inča

Veličina

P 8 – 9

17

16

245/45R17

235/45R17

225/45R17

215/45R17

205/45R17

235/50R17

225/50R17

215/50R17

205/50R17

275/55R17

245/55R17

235/55R17

225/55R17

215/55R17

255/60R17

235/60R17

225/60R17

215/60R17

285/65R17

275/65R17

265/65R17

235/65R17

225/65R17

205/50R16

195/50R16

225/55R16

215/55R16

205/55R16

195/55R16

235/60R16

225/60R16

215/60R16

205/60R16

195/60R16

255/65R16

225/65R16

215/65R16

275/70R16

265/70R16

245/70R16

235/70R16

225/70R16

215/70R16

235/80R16

215/80R16

205/80R16

Serija

45

50

55

60

65

50

55

60

65

70

80
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115T

112T

100T

109T

98T

114T

112T

107T

106T

*■107H

100T

109T

103T

*104T

* = Pojačano
■ = ADVAN WINTER V901 Dostupna veličina

V902A/B

*99V

*97V/94H

*94V/91H

*91V

*88V

*■100V

*98V/94H

*95V

*93V

109V

102V

*103V

*101V

*98V

106H

102H

99H

96H

116H

*108H

102H

*91H

*88H

*99V/*99H/95H

*97V/93H

*94V/*94H/91H

87H

100H

*102H

*99H

*96H

89H

100H

98H

Inč

15 inča

Veličina

15 205/50R15

195/50R15

205/55R15

195/55R15

185/55R15

175/55R15

205/60R15

195/60R15

185/60R15

175/60R15

155/60R15

215/65R15

205/65R15

195/65R15

185/65R15

175/65R15

165/65R15

265/70R15

225/70R15

205/70R15

215/80R15

195/80R15

31X10.50R15

Serija

50 
 
55 
 
 
 
60 
 
 
 

65 
 
 
 
 
 
70 
 
 
80 
 
LT 

* = Pojačano
■ = ADVAN WINTER V901 Dostupna veličina

V902A
P 8 – 9
■ 86H

82H

■ 88H

85H

82T

91H

88H/88T

*88T/84T

96H

94H/94T

91H/*95T/91T

88T

V903
P 10 – 11

77T

81T

74T

84T

81T

G071
P 12 – 13

112T

100T

96T

102T

96T

109Q

Inč

14 /13 inča

Veličina

14

13

185/55R14

195/60R14

185/60R14

175/60R14

165/60R14

195/65R14

185/65R14

175/65R14

165/65R14

155/65R14

185/70R14

175/70R14

165/70R14

175/65R13

165/65R13

155/65R13

175/70R13

165/70R13

155/70R13

155/80R13

Serija

55
60

65

70

65

70

80
* = Pojačano

˚= Dodatan teret
■ = ADVAN WINTER V901 Dostupna veličina

V902A
P 8 – 9
■ 80T

■ 86T

82T

89T

86T

V903
P 10 – 11

79T

˚79T

˚86T/82T

79T

75T

88T

˚88T/84T

81T

80T

77T

73T

82T

˚83T

75T

79T
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Tehničke inform
acije/Z

a vašu udobnost i sigurnost

Gume koje su dizajnirane i ispitane za izuzetno teške zimske 
uvjete označene su sa strane sa znakom snježne pahulje. 


